MOTOR BLOK SUYU ISITICISI

Motorlar da kullanilan ilave ekipmanlardan biri de blok suyu
isiticidir. Blok suyu isiticisi motorun her an ¢alisabilmesi
icin hazir sicaklikta ve termostad vasitasiyla ayarlanan
sicaklikta tutar. Bu motora ilk calisma kolayligi saglar.
Ayrica yiki ilk anda kolay alabilmesini saglar. Kurmasi
basit ve cok hafif olan motor 6n isiticinin yerlesik bir
tersmostadi vardir. Tim motorda termosifon sogutucu
dolasimi boyunca isi saglar

UYGULAMA

Jeneratoér, gaz motorlari, agir mobil ekipmanlari,
deniz ve endiistriyel uygulamalar.
Soguk bolgelerde g¢alisan tiim motorlu ekipmanlarda.

TEKNIK OZELLIKLER

® Motor sogutma suyu
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e Gii¢ : 250 - 500 - 750 - 1000 w
e Voltaj 1240V

e Termostad galisma araligi :35-50C

e Isi termik sigortasi calisma araligi : 104-109 C

e Isitici Giris / Cikis capi : 15,929 mm

OZELLIKLER

® 35.50 °C su sicakliktermostadi
® 104-109 °C 1s1 termik sigortasi
® Alev almaya karsi 6zel pvc
® |sikh ve sesli alarm (Opsiyonel)
® iki adet hortum kelepgesi
® |sitici devrede lambasi. (led)

Boyutlar & Agirhik
Yiikseklik (cm) 24

En (cm) 13,5

Agirlik (gr.) 612

Model Volts Watt Phase Amps Te(r)wostad Rggge
APH 250 240 250 1 1.05 35 50
APH 500 240 500 1 2.10 35 50
APH 750 240 750 1 3.15 35 50
APH 1000 240 1000 1 4.20 35 50

MOTOR BLOK SUYU ISITICISI KURULUMU

NOT

Litfen Dikkatlice Okuyunuz :
Isiticinin guvenilir ve verimli sekilde calismasi igin
montaiji uygun yapiimahdir.

Montaj ve Kurulum :

Montaj konumunu se¢cmeden énce, montaj yerleri
isttici giris, cikis delikleri ile isitici girig ve ¢ikis
hortumilarinin yanisira elekirik kablosunu kontrol
ediniz. Motor isitici ve dénis hortumunu,

besleme hortumu ile tercihen birbirine uzak,
sogutucu baglanti noktasi ile mimkiin olduk¢a
motorun ayni tarafinda montaj ediniz. Bu sayede
maksimum isi saglar.

1- Sogutma sistemini iyice bosaltin ve yikayin.

2- Birlikte gelen kelepcgeleri kullanarak isiticiy ve
hortumlarini montaj yerine diizgtingekilde baglayiniz.

3-Istticinin giris hortumu tercihen ¢ikis horftumundan
dusuk seviyede olmalidir. Giris hortumu bu sekilde
baglanmalidir.

4- Isihiciyl montaij ettikten sonra, motorun sogutma
sivisini doldurunuz. Isiticinin havasini ve sizinti olup
olmadigini kontrol ediniz.

5- Motor termostadi agilana kadar motorun ¢alistinimasi,
sthhi tesisatin havay! bosaltmasina yardimci olacaktir.
Termostad calisma sicakligina ulastiginda motoru
durdurunuz. Sizinti olup olmadigini kontrol ediniz.

Motor soguduktan sonra sogutma suyu seviyesini

kontrol ediniz. Isiticinin sogutma sivisini doldurmadan
calishrmayiniz.

6- Elektrik kablosunun, sicak veya hareketli parcalarla
temasini engellemek icin bant veya aralikl tel kullanin.

7- Istticinin soketini ve topraklama ucunu uygun
sekilde baglayiniz.

DIKKAT !

Isitict Hasar: Tim Adimlar tamamlanana
kadar elekirik baglamayin. Isiticiyr talimatiara
gore baglanti yapildigina emin olmadan
calgtirmayin.

ISITICI PERFORMANS DEGERLENDIRME

* Isthcinin dogru ¢alishgindan emin olmak igin kontrol yapiniz.

* Bu kontrol kartindan sicakliga bakarak
veya el ile motor lizerinden kontrol ederek yapabiliriz.
* Cikis hortumu sicak olmalidir.

* Motor su ceketinin ¢cok yliksek yere monta edilmesi
* Isthel duzgiin montajlanmamishr
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EGER ZAYIF SU DOLASIMI VARSA ASAGIDAKI SEBEPLERE BAGLI OLABILIR @

* Cikis boyunu yukar oimalidir.
* Akis yolunu kisitliyan pislikler olmasi.
* Isthct hortumunda kinima bukiime vardir.




