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T:  + 90 212 887 11 11
F:  + 90 212 887 10 20

e-mail: info@aksaservis.com.tr
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1. GÜVENLĐK B ĐLGĐSĐ 

EGZOZ DUMANI ZEHĐRLĐDĐR. 

1.1. Motoru asla kapalı alanda  

çalıştırmayınız. 

 

 

YAKIT ÇOK KOLAY ALEV ALIR. 

1.2. Yakıt dolumu sırasında motoru 

 durdurunuz. 

 

 

 

 

1.3. Yakıt dolumu sırasında asla  

sigara içmeyin. 

 

 

1.4. Yakıtı etrafa dökmemeye 

özen gösteriniz. 

 

 

1.5.  Jeneratörü Yağmur veya kar altında asla çalıştırmayınız. 
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1.6. Alev alan maddeleri jeneratörün  

   yakına yerleştirmekten kaçınınız. 

 

1.7. Bu tür maddeleri 1 metreden daha uzağa yerleştiriniz. 

 

 

1.8. Jeneratöre Islak elle asla dokunmayınız. 

 

1.9. Jeneratörü topraklayınız. 

1.10. Şebeke prizine direk bağlantı yapmayınız 

Şebeke sayacından sonra jeneratör/şebeke 

Seçici anahtar kullanınız. 

Diğer bir jeneratör ile bağlantı yapmayınız. 

 

1.11. Sadece kurşunsuz benzin kullanın. 
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2. ĐŞLETĐM ÖNCESĐ KONTROL 

Yakıt tankı kapasitesi ：4L 

Motoru başlatmadan önce yakıt tankını sallayınız. 

2.1. Yakıt musluk kolunu “ON” pozisyonuna getirin. 

 

2.2.Jikle kolunu “CLOSE”(kapalı) pozisyonuna getirin. 

 

2.3.Motor şalterini  “ON” durumuna getirin. 

 

 

2.4.Çalıştırma ipini kavrama noktasına kadar yavaşça çekin,  

boşluğunu aldıktan sonra hızlı çekin. 

 

 

2.5. Jikle kolunu geriye döndürün. 

 

 

 

3. MOTORU ÇALIŞTIRMAK 

Jeneratörü çalıştırmadan önce fişi  

jeneratör prizine bağlamayın. 
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4.MOTORU DURDURMAK 

4.1.Durdurmadan önce fişi jeneratör  

prizi bağlantısından ayırın. 

 

 

4.2.Motor şalterini “STOP” pozisyonuna getirin. 

 

 

4.3.Yakıt musluğu kolunu “OFF” pozisyonuna getirin. 

 

 

5  BAĞLANTI 

5.1. Gergin bağlantı olmaması için  

bağlantı kablosunu elinizin etrafında  

2-3 tur döndürün.. 

5.2. Jeneratörü başlatın. 

5.3. AC prizine fişi sokun. 

 

GÜVENLĐK CĐHAZLARI 

AC Devre kesici koruma yapıp devreyi açtı ise, 

AC devre kesiciye basarak reset  

pozisyonuna alın. 

Jeneratörden çekilen yükü azaltın. 

Eğer AC koruyucusu devreyi açtı ise; 

(1)  Pozisyonu devrede   “ON”    

(2)  Pozisyonu devre dışı  ”OFF” 
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4. PERYODĐK BAKIM 

Aygıt Notları 

Her 50saatte bir 

veya 

her ay 

Her 150saatte bir 

veya 

her 3 ayda bir 

Kurumları temizleyin 

Aralığı ayarlayın 

Ateşleme bujisi 

Gerekirse değiştirin 
※ 

 

Temizleyin Hava filtresi 

Gerekirse değiştirin 
 ※ 

Temizleyin Yakıt filtresi 

Gerekirse değiştirin 
 ※ 

Temizleyin Dekarbonigasyon 

Gerekirse değiştirin 
 ※ 

 

ATEŞLEME BUJ ĐSĐ 

1. Ateşleme bujisini sökün. 

 

 

2. Karbon artıklarını temizleyin,. 

 

 

3. Renk solmasını kontrol edin. 

Standart: Sarımsı Kahverengi. 

 

4. Ateşleme bujisi aralığını kontrol edin. 

0.7-0.8mm (0.028-0.031)in 
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HAVA F ĐLTRESĐ 

1. Hava filtresi                   

2. Solvent içinde yıkayın 

3. Motor yağı (SEA #20) 

4. Sıkınız. 

Motoru filtresiz asla çalıştırmayın. 

 

 

 

 

 

YAKIT F ĐLTRESĐ 

1、 Solvent içinde temizleyin 

2、 Silin 

3、 Yerleştirin 
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5. UYGULAMA SAYFASI 

Elektrikli Aletler AAP 1000 Güç faktörü 

50Hz 800 1  

 

60Hz 900  

50Hz 580 0.7～0.8 

 60Hz 750  

50Hz 600 0.7～0.95  

60Hz 850  

 

6. SORUN GĐDERME 

MOTOR ÇALIŞMIYOR 

1. Yakıtı kontrol edin. 

Yakıt musluğu kolunu“ON”a getirin. 

2. Motor anahtarını “ON”a getirin. 

3. Ateşleme bujisini kontrol edin. 

4. Motor yine de çalışmazsa, aşağıdakileri 

 Kontrol edin.  

Yakıt musluğu tıkalı.  

Hava filtresi tıkalı. 

Veya satıcınıza danışın. 

 

 

 

 

 

AC 
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7. TEKNĐK ÖZELL ĐKLER 

 

AC Çıkışı Birim AAP 1000      

Nominal Gerilim V 220 

Frekans Hz 50 

DC Gerilimi V 12 

Nominal Çıkış VA 800 

Maksimum Güç VA 900 

   

 

AAP 1000 

 

 

6.7 

Motor çalışma  
saati 
50Hz 
60Hz 

Sa 

5.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KULLANIM ÖMRÜ: 
Jeneratör, kullanma Kılavuzunda belirtilen 
şekilde kullanılır ve orjinal parça değişimi  
yapılırsa kullanım ömrü 10(on) yıldır. 
 

4 ZAMANLI MOTOR OLDUGUNDAN KESINLIKLE BENZINE YAG KARISTIRMAYINIZ.
YAGI SADECE YAG DOLUM HAZNESINE ( 0,4 LT ) KOYUNUZ.
SAE 10W-30 YAG KULLANINIZ.

DIKKAT !
. .

.
. .

. . .



 

GARANTĐ, SERVĐS VE ÜRÜN ÖMRÜ 

Bu kılavuzda belirtilen esaslara uyulması koşuluyla jeneratörünüz malzeme ve imalat hatalarına karşı (2) iki 

yıl Aksa Jeneratör garantisindedir. 

Garanti süresi, ilgili yasalar gereği satışla birlikte başlar Garanti Belgesi jeneratörünüzle birlikte, satışı 

yapan Aksa Jeneratör bayisi tarafından doldurulup, kaşe basılacak ve size verilecektir 

Lütfen Garanti Belgenizi, garanti süresi içinde, yetkili servisin garanti işlemini yapabilmesi için saklayınız 

ve servis tarafından istendiğinde gösteriniz. Garanti koşulları Garanti Belgesi üzerinde 

açıklanmıştır Jeneratörler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca belirtilen minimum kullanım ömrü 

(10) on yıldır Aksa Jeneratör yetkili servis listesini www.aksa.com.tr adresinde bulabilirsiniz. 

AKSA ÜRÜNLERĐ ÜZERĐNDE GARANTĐ ELDE ETMEK ĐÇĐN GARANTĐ KAYDINA 

GEREKYOKTUR SATIN ALMA MAKBUZ KANITINIZI SAKLAYINIZ 

EĞER GARANTĐ SERVĐSĐNĐN TALEP EDĐLDĐĞĐ ZAMANDA ĐLK SATIN ALMA TARĐHĐNĐN 

KANITINI TEDARĐK EDEMĐYORSANIZ GARANTĐ TARĐH ĐNĐ BELĐRLEMEK ĐÇĐN 

ÜRÜNÜN ÜRETĐM TARĐHĐ KULLANILACAKTIR 

ASAGIDAKI HUSUSLARDA MEYDANA GELECEK HASAR-ZARAR VE ARIZALARDAN AKSA SORUMLU DEGILDIR:

• Jeneratörden nominal akiminindan fazla akim çekilmesi sonucu meydana gelen hasar ve arizalar.
• Yanlis ve uygun olmayan güçte kullanim
• Kullanma kilavuzuna uygun olmayan kullanim
• Hatali depolama 
• Jeneratörün yanlis yerlestirilmesi ve havalandirmasinin olmamasi veya yanlis havalandirma yapilmasi.
• Jeneratöre orijinal ekipmanlarinin disinda ilave ekipmanlar takilmasi ve projelendirilemesi ( senkron,pano,transfer panosu vs ).
• Yangin tehlikesi olan kolay tutusabilecek ürünlerin yaninda jeneratör kullanilmasi durumunda.

7) START MÜSTERI SORUMLULUGUNDADIR.
-

-
-

8) JENERATÖR'Ü ELEKTRiK SiSTEMiNE BAGLAMADAN ÖNCE; 1 FAZLI JENERATÖRLER iÇiN;
2 KUTUPLU, 3 FAZLILAR iÇiN; 4 KUTUPLU SEBEKE/JENERATÖR SEÇiCi SALTERi KULLANINIZ.
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AKSA JENERATÖR SANAY ĐĐ A.Ş.  

DECLARATION OF CONFORMITY 
AT – UYGUNLUK BEYANI  

 Üretici / Manufacturer            :  AKSA Jeneratör San.A. Ş. 

 Adres / Adress                      :   Gülbahar Cd. 1.Sokak, Güne şli 34212  Đstanbul / Türkiye 

 Ürün Kodu / Product Code    :   AAP 1000 ./…………………………… 

 Ürün Açıklaması           :   Gasoline / Diesel Portable Genset 
 Production Description             Benzinli  / Dizel Portatif Jeneratör 
 
Deklerasyon  / Declaration       

AKSA Jeneratör San. A. Ş olarak, yukarıda bilgileri verilmi ş olan ürünün a şağıdaki Avrupa Birli ği 
direktiflerine, standartlara ve bunların gerektirdi ği şartlara uygun oldu ğunu beyan ederiz. 

On behalf of AKSA Jeneratör San. A.Ş, We declare that above information in relation on the supply/manufacture of 
this in product is in conformity with the below stated standarts, EC directives  and provisions of them. 

Avrupa Birli ği Direktifleri / EC Directives 
 
2006/42/AT              :  Makine Emniyeti Yönetmel iği 
2006/42/EC              : Machinery Safety Directive 
 
2004/108/AT             : Elektromanyetik Uyumluluk  Yönetmeli ği 
2004/108/EC             : Electromagnetic Compatibility Directive 
 
2006/95/AT               : Alçak Gerilim Yönetmeli ği 
2006/95/EC               : Low Voltage Directive 
 
Standartlar / Standarts  
 
•••• TS EN ISO 12100-1:2007;  Makinelerde Güvenlik - Temel Kavramlar, Tasarım Đçin Genel Prensipler -Bölüm 1: Temel Terminoloji, Metd 
    EN ISO 12100-1:2003     ; Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design-Part 1: Basic terminology, methodology 
 
•••• TS EN ISO 12100-2:2007 ; Makinelerde güvenlik – Temel kavramlar, tasarım için genel prensipler -Bölüm 2: Teknik prensipler  
    TS EN ISO 12100-2:2003 ; Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design-Part 2: Technical Principles 
 
•••• TS EN 614-1      ; Makinelerde Güvenlik-Ergonomik Tasarım Prensipleri-Bölüm 1:Terminoloji ve Genel Prensipler 
    EN 614-1:2006  ; Safety of machinery-Ergonomic design principles-Part 1-Terminology and general principles 
 
•••• TS EN 60204-1      ; Makinelerde güvenlik - Makinelerin elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar 
     EN 60204-1:2006 ; Safety of machinery-Electrical equipment of machines General Requirements 
 
•••• TS EN 12601     ; Gidip Gelmeli Đçten Yanmalı Motor Tahrikli Jeneratör Grupları- Güvenlik 
    EN 12601:2001 ; Reciprocating internal combustion engine-driven generating sets-Safety 
 
•••• TS EN 61000-3-2  ; Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 3-2: Sınır Değerler-Harmonik Akım Emisyonlar Đçin Sınır Değerler  
   BS EN 61000-3-2 ; Electromagnetic compatibility (EMC). Limits for harmonic current emissions  
 

Yayım / Issued by                                                  :  AKSA Jeneratör San. A. Ş 
Yer-Tarih / Place-Date                                           :  Đstanbul - …………………. 
Firma Adına Yetkili                                               :   
Name of Authorized Representative 
Unvan  / Title                                                           :  General Manager  
Đmza / Signature                                                     : 



ANKARA
ÖVEÇLER 86. SOKAK NO.7 / A

T: 0312 472 71 71  F: 0312 472 76 01

ADANA
Turhan Cemal Beriker Bul.  ADANA İş Mrk. A Blok

No.15.16.17  YEŞİLOBA SEYHAN
 T: 0322 428 11 61  PBX F: 0322 428 15 40

ANTALYA
YEŞİLOVA MAHALLESİ ASPENDOS  BULVARI 196-1
T: 0242 322 16 88 -  322 91 88 F: 0242 322 97 5 5

BODRUM
ATATÜRK BULVARI BEYLİKKIRLARI MEVKİİ

BALKANOĞLU-2 İŞ MERKEZİ G-BLOK NO:1 KONACIK
T: 0252 358 70 30  F:0252 358 70 25

BURSA
NİLÜFER TİC. MRK.  ALAADDİNBEY MAH. 70. SK. NO:

30/A NİLÜFER
T: 0224 443 53 15 -16-17-18  F: 0224 443 53 19

DENİZLİ
iZMiR ASFALTI NO:56 GÜMÜŞLER

T: 0258 371 71 10 / 372 08 44  F:0258 372 09 46

GAZİANTEP
Fatih Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No:153 Şehitkamil

T:0342 321 39 59   F: 0342 321 37 67

İZMİR
KAZIM DİRİK MAH. ADP PLAZA  374. SK. NO:1/E

BORNOVA
T: 0232 462 24 62-63 FAKS:0232 462 24 63

KAYSERİ
OSMAN KAVUNCU CAD. SOYLUM APT. NO:185

MELİKGAZİ  T: 0352 336 17 42-43 F: 0352 336 17 40

DİYARBAKIR
URFA YOLU 1KM  DR. SITKI GÖRAL CAD.

VELAT 3 APT. ALTI NO:1
T: 0412 238 04 44  PBX  F: 0412 238 10 11

ÇORLU
Reşadiye mah. Atatürk Bulvarı NO: 23
T: 0282 651 18 95 F: 0282 653 20 15

EDİRNE
ELEKTRİK BÖLÜMÜ ADRESİ YENİ SAN. SİTESİ

6/B BLOK NO: 13-14-15
T: 0284 236 14 08 F: 0284 236 14 09

MARMARİS
DATÇA YOLU CAD. NO:14/B

T: 0252 413 58 93 F: 0252 413 85 93

KOCAELİ
KÖRFEZ SANAYİ SİTESİ 2. BÖLÜM 12. BLOK NO.1

İZMİT
T: 0262- 335 57 82  F: 0262- 335 52 56

TRABZON
YAVUZ SELİM BULVARI MANOLYA SİTESİ NO: 281

T: 0462 230 10 60-61 F: 0462 230 10 64

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

AVCILAR
MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. DEMET SOK. NO:132 AVCILAR / İSTANBUL

T: 0 212 428 66 66 PBX  F: 0 212 423 22 22

BAĞCILAR
ORTAK BÖLGE ( GÖKSU ) FATİH,  ZEYTİNBURNU, GAZİOSMANPAŞA, EYÜP

MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO: 24 YENİBOSNA  T:  0212 630 79 80 / 0212 651 83 95 F:  0212 630 79 98

KAĞITHANE
ÇAĞLAYAN MAH. KAĞITHANE CAD. NO.93  KAĞITHANE  T: 0212- 222 13 38 pbx F: 0212- 210 08 81

KARAKÖY
NECATİBEY CAD. NO.74 KARAKÖY / İSTANBUL T: 0212 251 92 48 - 293 07 32 - 33   F: 0212 251 92 64

DOLAPDERE SAN. SİT. 13. ADA NO:9 İKİTELLİ  T: 0212 671 35 48 - 49 F: 0212 671 35 41

SEFAKÖY
YEŞİLOVA MAH. DİLEK SOK. NO.2 K.ÇEKMECE
T: 0212 425 65 80 (3 HAT)  F: 0212 425 65 84

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

KADIKÖY
ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CAD. MEZARLIK SK. NO : 4 İÇERENKÖY

T: 0216 - 469 58 58 F: 0216 - 469 57 56  -  469 54 20

PENDİK
AYDINEVLER AŞIK VEYSEL SOK. AK PLAZA NO: 24 KÜÇÜKYALI /  MALTEPE

T: 0216 489 68 68   PBX  F: 0216 489 21 60

ÜMRANİYE
ATATÜRK MAH.ALEMDAĞ CAD.NO.8/C ÜMRANİYE
T: 0216 415 69 78 / 0216 415 69 80  F: 0216 364 41 94

İSTANBUL DIŞI SERVİS NOKTALARI

AKSA JENERATÖR YETKİLİ SERVİS NOKTALARI




