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TURKCE I



ONEMLI

A UYARI / DIKKAT / NOT

Litfen bu kilavuzu okuyun ve talimatlara titizlikle uyun. Ozel bilgileri vurgulamak
icin, A\ simgesi ile birlikte UYARI, DIKKAT ve NOT sézciikleri 6zel anlamlara
sahiptirler. Bu uyari sdzclikleri tarafindan vurgulanan mesajlara 6zel 6nem
gosterin.

GiRiS
okuyun ve zaman zaman gézden gegirin. Emniyet, calistirma ve bakim
konularinda énemli bilgiler icermektedir.

NOT:

Buradaki talimatlar bu jeneratériin birkag tirevine referans etmektedir.
Jeneratoriniz belirtilen 6zelliklerin ya da segeneklerin hepsine sahip
olmayabilir.

Bu kilavuzda yer alan bitn bilgiler, yayinlanma tarihinde mevcut en son
{irlin bilgilerine dayanmaktadir. Gelistirmeler ya da diger dedigiklikler nedeniyle,
bu kilavuz ile jeneratoriiniiz arasinda farkliliklar olabilir. AKSA, herhangi bir
zamanda, ihbarda bulunmaksizin degisiklik yapma hakkini sakl tutmaktadir.

PARCALARIN YERLESIMI
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Yakit tanki

Yakit tank kapad! ve gdstergesi
Yakit agma-kapama valfi

Yakit filtresi

Motor ¢alistirma-durdurma anahtar (OFF, RUN, START)
AC soket

AC devre kesici

Yag bosaltma tapasi

Yag doldurma tapasi

Yag gubugu

Yag filtresi (AB 100ME, AB 100TE)
Manuel ¢aligtirma tutamagi
Atesleme bujisi

Mars motoru

Jikle kolu

Karburatér

Susturucu

Hava temizleyici

Akl




JENERATOR SAHIPLERINE ONEMLi UYARILAR

A uvar:

Bu jeneratériin galismasindan kaynaklanabilecek kaza ya da yaralanma
olasiligini azaltmak igin énlemler almaniz gerekmektedir. Almaniz gereken
onemli emniyet tedbirlerinin bazilari asagida belirtimektedir:

Jeneratori ilk defa kullanmadan once, jeneratoriin dzelliklerini,
emniyet ve bakim kosullarini daha iyi 6grenmek igin bu kilavuzu
dikkatlice okuyun.

Jeneratorii galistirirken, jeneratorii- yanici maddelerden en az 1
metre (3 ft) uzakta tutun. Kuru ot, yaprak, firga ve yanici sivilar
gibi zemindeki maddeleri jeneratorii galistirmadan dnce mutlaka
temizleyin veya uzak tutun.

Bulundugunuz bélgede bitiin yangin engelleme yonetmeliklerine
uygun hareket edin. Bir jeneratéri kuru ot, yaprak ya da diger
tutusabilen maddelerin bulundugu alanlarda kullandiginizda
yakininizda bir yangin séndirici bulundurun.

Jeneratoriinizt herhangi bir bagka kaynaktan (ev, biiro, vb.) elektrik
alan herhangi bir devreye ya da prize baglamayin; bir yangin gikmasi
olasiigi ve bitiin elektrik sisteminin zarar gérmesi sz konusu olabilir.
Binanin ana elektrik salterini kapamadikga, jeneratéri bina elektrik
sistemine baglamayin. Tehlikeli elektrik, hatlarin igine geri besleme
yapabilir.

Jeneratoril 6rtmeyin; ¢linkii motorun sogutulmasi serbest hava dola-
simina baghdir. Cihazin értilmesi kapali kalan gaz dumanlarinin ve
asir isinmanin sonucunda bir yangin tehlikesi yaratabilir ve bunun
sonucunda motor ve diger elemanlar zarar gérebilir.

Strekli bir hava akiginin bitiin sogutma gomleklerine, rotor fanlarina,
vb. ulastigindan emin olun.

Jeneratdrii nominal kapasitesini asacak herhangi bir kullanim igin
calistirmayin.

Bu jenerator su gegirmez degildir. Jenerat6ri yagmurda ya da karda
calistirmayin ya da lzerine su piskirterek yikamayin.

Jenerattril 1slak ellerle ¢alistirmayin. Aksi halde elektrige ¢arpilabilir-
siniz.

Islak ya da yalitimi zarar gérmis elektrik kablolarina dokunmayin;
elektrige ¢arpilabilirsiniz.

Biitlin elektrik kablolarinin, uzatma kablolarinin ve cihazlarinin sag-
lam durumda olmalar gerekir; bunlardan herhangi birinin kusurlu
olmasi diger elemanlarin yalitim 6zelliklerini etkileyebilir.

Maksimum giivenligi saglamak amaciyla, yalnizca tamamen yalitiimis
ekipmanlarin bu jeneratére baglanmasi gerekir.

Jenerattr, bir kisa devre meydana geldiginde 10 saniye iginde etkin-
lesen dahili minyatiir devre kesicilere sahiptir. Bu devre kesicilerin
siradan minyatir devre kesicilerle degistirimemeleri gerekir.
Motoru ig mekanlarda ¢alistirmayin ya da galismaya birakmayin ve
kreasyon aracinda (RV), teknede ya da havalandirmanin yeterli
olmadi§i bagka yerlerde kullanmayin. Egzost gazi potansiyel olarak
zehirli olan renksiz ve kokusuz bir gaz niteligindeki karbonmonoksit
icerir.

Cocuklari ve ev hayvanlarini daima jeneratdrden, elektrik kablolarin-
dan ve galigma alanlarindan uzak tutun.

Jeneratori yatay, saglam ve diiz bir zemine oturtun.

Kapaklar ve diger elemanlar uygun sekilde takilmadan jeneratéri
calistirmayin.

Jeneratériinizde degisiklik yapmayin. Orjinal pargalarin degistirimesi
ya da gikariimasi jeneratdrii emniyetsiz kilabilir.

Bu jeneratdr sadece yetiskinler tarafindan galistinimalidir. Cocuklarin
bu makineyi ¢aligtirmasina izin vermeyin.

Motor ve egzost sistemi gibi isinan bélimlere ya da hareketli pargalara
yaklagsmayin ya da dokunmayin.

Jenerator lzerindeki sicak ylzeyleri gbsteren talimat etiketlerine
dikkat edin.

Periyodik bakim kosullarina uyun. Yetkili AKSA saticiniz bakim hiz-
metini gergeklestirmek tzere egitimli ve donanimlidir.

Fabrikada ayarlanmis olan motor hizini degistirmeyin.

Startlamay kolaylastiran maddeler kullanirken agin dikkat gésterin.
Béyle sivilar igeren herhangi bir yakit son derece ugucu olabilir ve
manuel galistirma ipi ¢ekildiginde motorun beklenmedik sekilde tepki
gostermesine neden olabilir.

Jeneratér ¢alisiyorken motora yakit dolumu yapmayin.



MOTOR YAGI

API (American Petroleum Institute) servis sinift SC, SD, SE, SF veya SG
olan yiiksek kaliteli deterjan yadi kullanin. Bagka yadlarin kullaniimasi ya da
yag degistirme strelerinin tavsiye edilenden daha uzun tutulmasi motora
zarar verebilir.

Yag kaplan (izerindeki bir logo ya da simge API Servis Sinifini ve SAE
viskozite derecesini gosterir.

Bdlgenizdeki mevsim sicakliklarina dayali olarak bir viskozite derecesi segmek
icin gizelgeyi kullanin.
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4°C'nin zerindeki sicakliklarda goklu-viskozite yaglannin (10W-30 vb.) kullaniimas:
yiksek yad sarfiyatina ve olasi motor hasanna neden olacaktir. Eger bu yag tiplerini
kullaniyorsaniz, yad seviyesini sik sik kontrol edin.

SAE 30 yag, 4°C'nin altinda kullanilirsa, yetersiz yaglama nedeniyle sert startlama
ve olasi motor silindir hasarina neden olacaktir.

Motor yag seviyesi

Motor yad seviyesini motor yad gubuguyla kontrol edin.

1. Motoru durdurun, diiz ve soguk oldugundan emin olun. Yagin kartere

bogalmasi i¢in zaman gegmesini saglamak tGzere sogumasina izin verin.

Cubugu gekmeden 6nce, etrafindaki alani temizleyin.

Cubugu gekin; yad silin. Gubugu borunun igine tekrar sokun ve agag

kadar bastirin.

Cubudu gikarin ve yag seviyesini kontrol edin. Yag seviyesi gubuk Gze-

rindeki “FULL" isaretine kadar olmali, bu isareti agmamalidir.

Eger yag seviyesi dusiikse, gubuk lzerindeki “FULL" isaretine kadar
uygun tipte yag ekleyin. Sonra tekrar kontrol edin.

6. Motoru galishirmadan dnce gubugu ve yag dolum kapagini iyice sikistirin.
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A DIKKAT:
Eder motor yad seviyesi “L" sinir ¢izgisinin altinda ise asla jeneratéri galis-
tirmayin.

A DIKKAT:

Yag koyarken, jenerator diiz zemin lizerine yerlestiriimelidir. Asin doldurulmasi,
yagd sicakliginin tehlikeli seviyeye ¢ikmasina neden olacaktir. Eger ¢ok az
yag eklenirse, ciddi motor hasari meydana gelebilir.

Motor yag degisimi

ik 8 saatlik galismadan sonra yagi degistirin. Daha sonra, her 50 saatlik ¢a-
ligmadan sonra yadi degistirin. Eger motor agir yilk altinda ya da yliksek
ortam sicakliklarinda galistinhiyorsa, yag! 25 saat sonra degistirin.

1. Bosaltma tapasini gikarin ve

motor sicakken yadi bosaltin. / I
Bosaltma tapasini yerine takin. |/ / }p\?
Cubugu gikarin ve tavsiye edilen || /- J
kalitede yeni yad doldurun. s
Yeni motor yagini yag doldurma Vit
deliginden disariya yag akincaya {/
kadar koyun.
5. Yag doldurma tapasini takin ve sikigtirin.

Yag Filtresinin Degigimi (Yalniz AB 110TE ve AB 110ME modelleri igin)

Her 100 saatlik ¢aligmadan sonra yag filtresini degistirin. Yagi bosaltin ve
kullaniimig yag filtresini gikarmadan dnce yeni yagd koyun. Yeni filtreyi takmadan
dnce, yag filtre contasini yeni, temiz yag ile hafifce yaglayin. Conta yag filtre
adaptérilyle temas edinceye kadar elle sikigtinin, % Veya % tur dahe
fazla sikigtinn.

BENZIN

Aksa, en az 85 pompa oktanli ((R+M)/2 yéntemi) hig alkol igermeyen kursunsuz
benzin kullanmanizi tavsiye eder. Alkol igermeyen normal kursunlu benzin
de kullanilabilir. Kursunsuz benzin ile etanol (etil alkol) karigimlari bazi
yerlerde ticari olarak satiimaktadir. Bu karigimiar kullarulabilir, yalniz su sartla
ki, bunlar % 5'den fazla etanol igermemelidirler. Kullandiginiz benzin-etanol
karigiminin, herhangi bir alkol igermeyen kursunsuz benzin igin tavsiye edildigi
gibi en az 85 pompa oktana sahip oldugundan emin olun.

Metanol igin ortak ¢dzicller ve korozyon inhibitorleri igerseler bile, METANOL
iceren benzinler kullanmayin (metil ya da agac alkoli) boyle yakitlarin kullanil-
masindan kaynaklanan yakit sistemi arizasi ve performans sorunlari Aksa'nin
sorumlulugunda degildirler ve sinirli garanti kapsamina girmemektedirler.
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A uvare:

Benzin son derece yanici ve zehirlidir. Yakit doldururken daima agagidaki
dnlemlere uyun.

*  Agin doldurmayin. Yakit genlesmesi igin yakit tankinda yer birakin.
Yakit dolumunu iyi havalandirilmis bir yerde yapin.

Sigara icmeyin ve giplak alevlerden ve kivilcimlardan uzak durun.
Yakiti dskmemeye dikkat edin. Eger dékerseniz, hemen temizleyin.
Motoru kapatin ve sicak motor (izerine yakit dékmekten kaginin.
Benzinin deriyle uzun siire temas etmesinden ve solunmasindan kaginin.
Emniyetli bir yerde yakit doldurun. Jeneratérii ¢aligma yerinden en az
3 metre (10 ft) uzaga tasiyin. Yakit tankinda olusmus olabilecek herhangi
bir basinci salivermek igin yakit tank kapagini yavagga agin. Motoru
yeniden galistirmadan &énce jeneratéri ¢alisma yerine geri gotirin.

A  DiKkaT:

* Daima yeni benzin kullanin. Uzun sire yakit tankinda tutulan benzin
vernik ve zamk olusturarak motora hasar verebilir.

*  Yakit katki maddeleri ya da tzel startiamay! kolaylagtiran sivilar kullanil-
mamalidir; giinkii contalar ve diger kauguk bilesim hasar gorebilir.

Calistirmadan dnce
Motoru baglatmadan 6nce yakit agma-
kapama valfini ¥4 tur kadar saat yoni-
nin tersine dogru dondriin.
Eder motor karburatér tipi durdurma
salterine sahipse, ¢alistirmadan énce
I'va (RUN) basin.

AT

roton il

Yakit agma-kapama

MOTORUN GALISTIRILMASI van

Motoru galigtirmak igin:
1. Bir kabloyu toprak terminaline ve harici bir toprak kaynagina baglayarak
jeneratori topraklayin.

A uvare
Eger cihaz arizaliysa ya da kullanim sirasinda arizalanirsa elektrik garpmasini
ya da jenerattriin hasar gérmesini engellemek igin jeneratér topraklanmalidir.

Stop switch
Apmak igin

2. Yag ve yakit seviyesini kontrol edin.

3. Jeneratdre bagl bir yik var ise baglantisini kesin.

4. Gaz kelebegi kontroliini (eger var ise) RUN ya da FAST konumuna
getirin.

5. Jikle kontroliini CHOKE ya da START konumuna getirin.

Manuel ¢alistirma mekanizmasi:

6. Ipi resimde gosterildigi gibi kavrayin ve karsi direng hissedinceye kadar
yavasga gekin. Sonra, karsi direnci yok edecek sekilde, geri tepmeyi
engellemek ve motoru galistirmak igin ipi hizla cekin. Eger gerekirse,
jikle kapaliyken ve gaz kelebegi kontrolti FAST pozisyonundayken iglemi
tekrarlayin. Motor calistidinda. FAST pozisyonunda calistirin.

FAST

%
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Elektrik starter:

7. Motoru galigtirmak igin anahtari
dondiriin. Eger gerekirse, gaz
kelebegi kontrolii FAST pozisyo-
nundayken iglemi tekrarlayin.
Motor galistiginda, FAST pozisyo-
nunda galistinin. Mars siresini
uzatmak ig¢in kisa baslangig
déngtileri (dakika basina 15 sani-
ye) kullanin.Uzun stire marglama
mars motoruna zarar verebilir.

8. Motoru isittiktan sonra, jikle kolunu yerine déndirtn.

9. Jeneratdre herhangi bir elektrik cihazi baglamadan énce motorun en az
1 dakika ¢alismasina izin verin.

A uvar:

Sicak motor ya da sicak egzost borusuna dokunmayin; aksi takdirde
yanabilirsiniz.

JENERATORUN KULLANILMASI

A  DIKKAT:
Herhangi bir elektrikli ekipmanin voltaj degerinin, jeneratér lizerindeki plakada
yazili degere uymasina dikkat edin.



MOTORUN DURDURULMASI
Motoru durdurmak igin:

T
2:
3.

4.
A

Motoru asla birden bire durdur- @
mayin. Bu durum hizli isi birik-
mesine ve motorun ciddi sekil-
de hasar gérmesine neden
olacaktir.

Bagli olan herhangi bir elektrik cihazinin baglantisini kesin.

Motorun yaklasik 2 dakika galismaya devam etmesini saglayin.
Motoru durdurmak igin jikle kolunu CHOKE' ye getirmeyin. Geri atesleme
ya da motor hasari meydana gelebilir. Gaz kelebegini SLOW pozisyonuna
getirin ve sonra kilbitor salterini 0 (STOP) konumuna dogru itin ya da
anahtari, eger varsa, OFF yazisina dogru gevirin. Jeneratér kullaniimadigi
zaman ya da basinda biri birakilmadi§inda anahtari daima marstan
glkarin.

Yakit agma-kapama valfini kapatin.

DIKKAT:

DEPOLAMA TALIMATLARI

1.

Tanktaki biitin yakiti bosaltin ve yakitin tamamen bitmesinden dolayi
duruncaya kadar motoru galigtirin.

2. Motor sicak durumdayken, yadi karterden bosgaltin. Tavsiye edilen yeni
yadla doldurun.

3. Atesleme bujisini gikarin ve silindirin igine yaklasik 30 ml motor yagi
koyun. Atesleme bujisini yerine takin ve yagdi dagitmak igin volan yavasca
gevirin.

4.  Silindir, silindir kafasi kanatlar, tifleyici yuvasi, déner siper ve susturucu
bolgelerindeki kiri ve stprintlyl temizleyin.

5. Jeneratori dik konumda, kuru ve iyi havalandirilan bir yerde (izerine bir
ortli yerlegtirerek saklayin.

BAKIM TALIMATLARI ——

A Motorun kazayla galismasini 6nlemek igin: o

Motora servis yaparken, atesleme bujisinin kablolarini
gikarin ve akinin negatif kutup basi baglantisini
gtkarin.

Hava temizleyici

1. Kapagin iki tarafindaki klipslerin halkalarini | Kiipsier ===,
acin ve kapagi gikarin. (

2. Ontemizleyiciyi dikkatlice stirerek kartustan
gikarin. On temizleyicinin servis islemini
yapmak igin, sivi deterjan ve su iginde
yikayin. Temiz bir bez iginde sikarak
kurulayin. Motor yagiyla doygunlastirin.
Bitiin fazla yagi almak igin temiz, emici
bez iginde sikin. Eger fazla kirli ya da
hasarliysa degistirin.

3. Digmeyi ve kartus plakasini gikarin. Karbu-
ratériin igine herhangi bir pislik girmesini
engellemek igin kartusu dikkatlice gikarin.
Kartusun servis iglemini yapmak igin, diiz bir yiizeye hafif¢e vurarak te-
mizleyin. Kartusu yaglamayin. Eger ¢ok kirliyse ya da hasarliysa degistirin.

Not:
Kartusu temizlemek igin kerosen gibi petrol Griini géziicller ya da
basingli hava kullanmayin. Bunlar kartusun bozulmasina neden
olacaklardir.

4. Kartusu, kartus plakasini ve diigmeyi yerine takin.

5. On temizleyiciyi kartusun tizerine monte edin.

6. Kapag yerine takin ve klipsleri gévdeye tutturun.

Motoru ve pargalari temiz tutun
Pisligi ve kalintilar! bir bezle ya da firgayla alin. Giiglii su pliskiirterek temizle-
meyin, ¢linkd su yakit sistemini kirletebilir.

Hararetin neden olabilecegi motor hasarini engellemek igin, her giin (eger
gerekirse daha sik) manuel galistirma mekanizmali motor lizerindeki parmak
kilavuzunda veya elektrik startll motor tizerindeki doner siperlikteki ot, cergop
ve pisligi temizleyin.

Cihazin plriizsiiz ¢alismasini saglamak igin, regi-
latér baglantisi, yaylar ve kontrol elemanlari Uzerin-
de kalinti olugmamasini saglayin.

Her giin ya da daha sik bir sekilde, motoru galigtir-
madan 6nce,susturucu bélgesindeki biitiin otlari
ve yanici kalintilar temizleyin.




BAKIM PROGRAMI

Otyad ép h tma sistemini tikayabilir.
Ha)r{aaretai‘ Eeerg-l%[.:mau\;ahs:gaur rgilirmesini engelremek T“mﬂ;‘g‘m““‘ Jenerat6riintizn diizenli olarak kontrol edilmesi ve bakiminin yapiimasi
igin resimde gésterilen bélgeyi temizleyin. tsagﬁvrg:cg; r?e?( ;gﬁllfizn?lze{geye uyun. Belirtilen her siire aralijinda, s6z konusu
Aralik
Atesleme bujisini degistirin. ;:11 Her25 | Her50 | Her 100
Bujiyi kontrol etmek igin sadece Briggs & Stratton veya | seatte | seatle | saate | YUK
Fuleer gakisini kullanin. Yapilacak servis gankik
Yakat filtresini her yil degistirin. | Yo seviyesii kortrol edin "
Yaj degigli * ol Not 1
T Yag fresini degigtirn * .
4 Aegleme bl On temizleyiciyi tesnizie o/ Not 2
Ak Hava Im::mkaﬂm temzie o/ Not 2
Akl gozeltisi daima MAX ve MIN seviye cizgileri e Sofima sitenini femile o/ Not 2
arasinda tutulmalidir. Eger seviye MIN seviye gizgisinin mmw .
altina diserse, sivi seviyesi MAX seviye gizgisine Vakil irosei Tonin = ~
ulagincaya kadar SADECE SAF SU ekleyin. Valf araliKlarini konirol edin .
. Ik 5 saatii aligmadan sonra yaij defistir, daha sonra her 50 saatten sonra ya defigtir.

A Not 1: Agir yitk alinda veya ydksek sicakiikiarda galigiyor ise 25 saatte bir ya degigtiin.

) UYARI Not 2: Tozlu kogutarda ya da havayla taginan pisiiklerin mevut oldudu hallede daha sik temizleyin.
Ak asidi zehirli ve asindinicidir. Gézlerle, deriyle, elbiselerle ve boyanmis Eger gok kiriyse, hava temizleyici pargalarini defigtirin

ylzeylerle temas ettirmekten kaginin. Eger aki asidi, bunlardan herhangi
biriyle temas ederse, stz konusu yeri hemen bol miktarda suyla yikayin.

A DIKKAT

Akl baslarini (terminallerini) ¢ikarirken, énce negatif terminali, sonra pozitif
terminali ¢ikarin. Akl baslarinin baglantisini yaparken, énce pozitif terminali,
sonra negatif terminali baglayin.

Motor bir ay ya da daha uzun siire kullaniimayacagdi zaman, akilyU gikarin
ve serin ve karanlik yerde saklayin.



TEKNIK OZELLIKLER

_ AB22M | AB30M | ABE 30M | ABE 44M | ABE 55M | ABE 55T :BBEES%OMME A‘\BBEEB%OTTE AB 110ME| AB 110TE
GRUP MODELI ABE 55ME| ABE 55TE | A soMEK | AB 80TEK |AB 110MEK|AB 110TEK
Vanguard Tip 85432 INTEK 117432 138432 185432 185432 245432 245432 350447 350447
o | Tipi OHV, Dért Zamanli, Hava Sogutmali
g 3600 d/dk da Giig 4P | ss5HP | eHP | 75HP 9HP 9HP 13 HP 13HP 18HP | 18HP
E . . Manuel (ip cekme mekanizmali) /?555?55,%\/6 L N_Ianq_e!_ o ohve T N_Ianq.e!. Elektrkl
S| Start Sistemi ve TE - Akili | ABE 80 ME ve TE - Akl (Akii dahil)
g Yakit Cinsi Kursunsuz veya Siiper Benzin
- Yakit Tank Kapasitesi 3L 4L 16L 16L 16L 16L 16L 16L 16L/22L 16 L/22L
8| %50 Yikte, Tank ile 452,500k | 4sa.50dk
@ | Galigma Suresi 4sa.6dk | 1sa3dk |14sa 16dk|13sa.47dk | 9sa.52dk | 9sa.52dk | 7sa. 16ck | 7sa 16dk | 6sa.39dk | 6sa 39dk
Yag Kapasitesi 06L 06L 0,7L 09L 14L 14L 15L 1,5L 1,7L 1,7L
Nominal Gikis Gci 1,6kW 2kW 2kW 3,2kW 4kW 4kW/5KVA 56kW | 5,6kW/7KVA 8kW 8KkW/10kVA
Voltaj, Tek /Ug faz 230V 230/400 V 230V 230/400 V 230V 230/400 V
Nominal Akim 7A 87A 87A 14 A 17A 72A 24 A 10,5A 34 A 14 A
::Jo_: Maksimum Cikis Gici 1,7kW 2,4kW 2,4kW 3,5kW 4,4kW 4,4kW/5,5kVA|  6,4kW 6,4kW/8KVA 8,8kW 8,8kW/11kVA
< Tipi Kendinden Ikazli
'-éJ Faz Sayisi Tek Fazli Tek Fazli Tek Fazli Tek Fazli Tek Fazli Ug Fazli Tek Fazli Ug Fazl Tek Fazli Ug Fazli
y Boyutlar; Acik Tip | 60x41x42cm | 64x45x59cm | 63x45x50cm | 64x44x59cm | 70x55x63cm | 70x55x63cm | 78x56x64cm | 78x56x64cm | 91x74x75¢m | 91x74x75¢cm
BoyxEnxYUK. [ kapinii Tip - 98x62x90cm | 98x62x90cm | 98x62x90cm | 98x62x90cm
Grup AGrlig AQIk.T.ip. 30kg 43 kg 51 kg 55 kg 80 kg 80 kg 111 kg 106 kg 122 kg 117 kg
Kabinli Tip - 185 kg 180 kg 195 kg 195 kg
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iSTANBUL ADANA 1490322428 11 6l ALGERIA S+ 213216081 48
(+90212) ANKARA 149031247271 71
ANTAKYA : +90 326 215 60 70 3 CHINA 1+ 865126725 1137

AVCILAR : 428 66 66 ANTALYA - 490 242 344 23 27
BAGCILAR : 63079 80 BITLIS :+90 434 827 11 02 DUBAI, UAE :+ 971 4883 3292
BURSA : +90 224 256 00 62

KAG'THANE $2109037 CORLU :+90 282 651 18 95 ;4964 790 191 60 86
KARAKOY 129307 32 DIYARBAKIR  :+90 412 238 04 44
SEFAKOY 1425 65 80 DENIZLI : +90 258 372 08 44 1 +98212205 4212
EDIRNE : +90 284 235 39 63
ELAZIG :+90 424 237 08 67 KYRGYZSTAN 1 +99631221 1779
AnadoluYakasi  (+90 216) ERZURUM 1490 442 233 14 44
KADIKOY - 469 58 58 IGDIR 1 +90 476 227 69 89 KAZAKHSTAN 1+ 732725067 31 /4l
iZMIR :+90 232 461 82 82
PENDIK 1489 68 68 KOCAELI - 490 262 321 44 |4 NIGERIA S +234 1 481 312
MARMARIS : +90.252 413 58 93

ORDU 1 +90452 23348 15 8 SINGAPORE 1+ 65 6863 2832
S. URFA :+90414 31489 10

TRABZON : 190462230 10 60 UNITED KINGDOM : + 44 1453 549 223
VAN :+90 432 21590 86

Avrupa Yakasi

05.12.2006

Giilbahar Cad. |. Sokak Giinesli 34212 Istanbul / Turkey
Tel: 490 212 478 66 66 (pbx) Fax: +90 212 657 55 16 F146¥1
www.aksa.comitr e-mail: aksa@aksa.com.tr

Aksa Servis ve Yedek Parca / Aksa Service & Spare Parts
Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. No: 33 Yenibosna 34197 Istanbul / Turkey Tel: #90 212 471 34 34 (pbx) Fax:+90 212 696 20 29
e-mail: info@aksaservis.com.tr




