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DIZEL MOTOR - JENERATOR GRUBU

KULLANIM ve BAKIM
EL KITABI

MITSUBISHI DiZEL MOTORLU

URETICIi FIRMA YETKILI SERVIS
AKSA JENERATOR SANAYi AS. AKSA SERVIS & YEDEK PARCA
Gulbahar Caddesi |. Sokak Muratbey Beldesi, Gtiney Girisi Caddesi No:8
34212 No: 2 Gunegli / ISTANBUL 34540 Catalca / ISTANBUL
T. + 90212 478 66 66 T.+90212887 ' 1
F:+90212 65755 16 F+90212887 1020

e-mail: aksa@aksa.com.tr e-mail: info@aksaservis.com.tr



SAYIN AKSA JENERATOR KULLANICISI;

Oncelikle, Aksa Jenerator’ U sectiginiz icin tegekkiir ederiz.

Bu Kullanim ve Bakim El kitabi sizlere Aksa jeneratér sistemini

tanitmak amaciyla hazirlanmis ve gelistirilmistir.

Bu kitap jeneratériin kullanilmasi ve bakimi hakkinda genel bilgiler vermektedir.

Ayrica almig oldugunuz jeneratérle ilgili genel bilgiler, tablolar ve semalarda verilmistir.
Genel emniyet tedbirlerini almadan jeneratoriintz asla ¢alistirmayiniz,

bakim ve onarimini yapmayiniz.

Kitapta verilmis olan talimatlara uydugunuz takdirde jeneratdrii sorunsuz kullanabileceksiniz.

Aksa 6nceden haber vermeden kullanma kitabinda yapacagi degisiklik hakkini sakli tutar.




2.1,
2.2,
23.
24.
2.5.
2.6.
2.7.
28.

30
32
33
34
35
36.
37
38
39.
3.10.

4.1.
42.
43.
44.
45.
4.6.

5.1
5.2
53.
54.
5.5.
5.6.

7.1
7.1.1.
7.1.3.
7.2.
72.1.
722.

GIRIS
EMNIYET
Genel

Yerlesim, tagima ve cekme,
Yangin ve patlama
Mekanik
Kimyasal
Gurliltd
Elektriksel
Elektrksel carpmalara karst ilk yardim
JENERATOR TARIFi VE PARCALARI
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Dizel motor

Motor elektrik sistemi

Sogutma sistemi
Alternator
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Titregim izolatorleri
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Bakimsiz tip akiiler:
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Yangindan korunma
SAGLIK VE EMNIYET

Yangindan korunma

Egzoz gazlan
Hareketli parcalar
Tehlikeli voltaj
Su
Sogutma sivisi ve yakit
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9. YAGLAMA YAGI
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10.  GENEL BAKIM PROSEDURU

10.1. Duzenli bakim ve émiir

10.2.  Periyodik bakim ¢izelgesi
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13.  JENERATORU DEPOLAMA

13.1. Dizel motorun depolanmasi

13.1.1. Uzun dénem depolama
13.1.2. Uzun depolamadan sonra kullanma

13.1.3. 3 ay veya daha fazla depolama durumu

13.1.4. Motoru bakim amagli ¢alistirma
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13.3. Akiinin depolanmasi
MUSTERININ SORUMLULUKLARI

KONTROL PANOLARI DEVRE SEMALARI



I.GIRIS

Aksa Jenerator; sogutma suyu ve antifrizi, yakit, yaglama yagi ve sarjli akiintin saglanmasi durumunda, gétiirtldugt yerde
hemen devreye verilecek sekilde tasarlanmistir.

Uzun yillarin verdigi deneyim ile AKSA, verimli, giivenilir ve kaliteli jeneratorler Uretir.

Bu Kullanim ve Bakim El Kitabi, kullanicinin jeneratérii kolayca kullanmasi ve bakimini yapmasina yardim amaciyla hazirlanmistir,
onarim kitabr degildir. Bu kitapta verilen tavsiye ve kurallara uyulmasi halinde jenerator uzun stire maksimum performans

ve verimde calisacaktir. Bu nedenle asagida yazili tavsiyelere uyulmasi uygun olacaktir.

I) Kirli ve tozlu ortamda jeneratériin dizenli ¢alismasini saglamak amaciyla daha sik bakim yapmaya dikkat edilmelidir.
2) Her zaman ayarlar ve onarimlar, bu isi yapmak igin yetkili ve egitimli bir kisi tarafindan yapilmaldir.
3) Her jenerator, sase Uzerine yapistinlmis etiket tizerinde gosterilen bir model ve seri numarasina sahiptir. Ayrica bu etiket
tzerinde jeneratériin imalat tarihi, gerilimi, akimi, kVA cinsinden gticl, frekansi, gli¢ faktéri ve agirhgr verilmistir.
Bu etiket bilgileri yedek parga siparisi, garantinin islemesi veya servis saglanmasi igcin gereklidir.
4) Tavsiye edilen yaglama yag), sogutma suyu ve yakitin kullaniimasi.

5) Orijinal motor — jeneratdr pargalarinin kullanilmasi

6) Aksa yetkili servislerinin kullaniimasi

7) Tavsiye edilen emniyet ve montajla ilgili tedbirlerin alinmasi

Sekil I.1 AKSA Jenerator Etiketi

Herhangi bir ihtiyag durumunda Aksa Servis ve Yedek parca Sirketini veya yetkili bayisini arayiniz.



2. EMNIYET

2.1Genel

Jenerator dogru kullanilimasr halinde tamamen giivenli olacak
sekilde tasarlanmistir. Bununla birlikte giivenlik sorumlulugu
jeneratorl kuran, isleten ve bakimini yapan kisilere aittir. Eger
belirtilen glivenlik &nlemleri uygulanmis ise kaza ihtimali cok
azdir. Herhangi bir teknik operasyon veya islem yapmadan
once gerekli emniyeti saglamak operasyon veya islemi yapan
kisiye aittir. Jenerator yalnizca yetkili ve egitimli kigiler tarafindan
calistinlabilir.

Uyarilar

I' Jeneratére bakim yapmadan veya jeneratori calistirmadan
6nce kitaptaki tlim uyarilari okuyunuz ve anlayiniz.
I Bu kitaptaki prosedur, talimat ve glvenlik énlemlerine
uyulmamasi halinde kaza ve yaralanmalanin artmasi muhtemeldir.
I Bilinen emniyetsiz bir durumda jeneratorii asla ¢alistirmayiniz.
I Eger jeneratérde emniyetsiz bir durum var ise, tehlike uyarisi
koyunuz ve akiintin negatif (-) kutbunun baglantisini keserek
bu olumsuz durum diizeltilene kadar jeneratoriin alismasini
engelleyiniz.

I Jeneratore bakim veya temizlik yapmadan 6nce akiintin
negatif (-) kutbunun baglantisini kesiniz.

I Jenerat6r standartlara uygun sekilde kurulmali ve calistinimalidir.

2.2 Yerlesim, Tasima ve Cekme
Asagidaki emniyet tedbirlerini dikkate aliniz.

Uyarilar

I' Elektriksel baglantilar, ilgili standartlara uygun sekilde yapiniz.
Bu standartlara topraklama ve toprak hatalari dahildir.
I' Jeneratorler igin yapilan yakit depolama sistemlerinin ilgili
kodlara, standartlara ve diger gereklere uygun sekilde
kuruldugundan emin olunuz.

I Motor egzost gazlan personel igin tehlikelidir. Kapali mahallerde
bulunan bitin jeneratorlerin egzost gazlari ilgili
standartlara uygun sizdirmaz siyah borular ile disariya atimalidir.
Sicak egzost susturucusu ve egzost borulari yanabilecek
maddelerin temasi ve personelin dokunmasina karsi korunmalidir.
Egzoz gazinin tehlikesiz olarak disar atilmasini saglayiniz.
I Jeneratdni, altematdr ve motor kaldirma halkalarini kullanarak
kaldirmayiniz. Jeneraténii kaldirmak igin sasede bulunan kaldirma
noktalarini kullaniniz. Kabinli jeneratérierde kabinin Gst kisminda
bulunan kaldirma noktalari da kullanilabilir.

I Kaldirma araglar ve destek yapilarinin saglam ve jeneratori

tasiyabilecek kapasitede oldugundan emin olunuz.
I' Jenerator kaldinldigi zaman, tim personel jeneratér etrafindan
uzak tutulmalidir.

I R&morklu jeneratorii cekerken tim

trafik kurallarina, standartlara ve diger

dizenlemelere dikkat ediniz. Bunlanin igcinde

yonetmeliklerde agikga belirtilen gerekli

donanimlar ve hiz siniran da vardir.

I' Personelin mobil jeneratdr tzerinde seyahat etmesine izin
vermeyiniz. Personelin, cekme demiri Uizerinde veya mobil
jenerator ile gekici arag arasinda durmasina izin vermeyiniz.
I Ozel olarak tasarlanmadikga jeneratorii tehlikeli olarak
siniflandirilan bir ¢evrede kurmayiniz ve galistirmayiniz.

2.3 Yangin ve Patlama

Jeneratoriin bir pargasi olan yakit

tutusabilir ve patlayabilir. Bu maddelerin

depolanmasinda uygun énlemlerin

alinmas, yangin ve patlama

riskini azaftir. BC ve ABC sinifi yangin

sonduriicler el altinda bulundurulmalidir. Personel bunlarin
nasil kullanildigini bilmelidir.

Uyarilar

I' Jenerator odasini uygun sekilde havalandiriniz.

I' Jenerat6r(, jeneratdr odasi ve zeminini temiz tutunuz. Yakt,
yag, akui elektroliti veya sogutma suyunun etrafa dokilmesi
durumunda, doklen yeri derhal temizleyiniz.

I Yanicr sivilart motorun yakininda bulundurmayiniz.

I Yakitin etrafinda alev, kivilcim, sigara icmek gibi yanmaya
sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz. Akl baglantisini
yapmadan veya aki baglantisini sokmeden &nce aki sar
cihazinin beslemesini kesiniz.






